
SAMOOBSLUŽNÝ HUSTIČ PNEUMATIK
SELF-SERVICE TYRE PUMP

VARIANTY/TYPES:

CA 100/A/D

CA 100/A/T 

CA 100/M

CA 100/M/MA

HUSTIČ PNEUMATIK CA 100
TYRE PUMPS  CA 100

CA100 /A/D

CA100 /A/T

CA100 /M

CA100 /M/MA
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HUSTIČE PNEUMATIK

VYSAVAČE

ČISTÍRNY

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY
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HUSTIČ PNEUMATIK CA 100
TYRE PUMP CA 100

Hustiče pneumatik typové řady CA 100 jsou určeny pro samoobslužné huštění pneumatik osobních, nákladních automobilů a jiné 

dopravní techniky. Konstrukční řešení umožňuje jejich umístění na volných i krytých plochách u čerpacích stanic PHM, v dopravních 

společnostech, u autoumýváren, na parkovištích apod. Zařízení tvoří kompaktní skříň z nerez oceli, která je osazená zařízením 

s kompresorem a řídícím systémem s ovládáním.

Tyre pump CA 100 is determined for self-service pumping of tyres of personal and goods vehicles and other transport machines.

Constructional design enables its placing onto open or closed areas next to oil stations, in transport companies, carwashes, parking 

places, etc. The device is created by compact box of stainless steel; it is equipped with compressor and control system that by the 

help of a control display provides the operation.

HMOTNOST HUSTIČE 

/ TYRE PUMP WEIGHT

ROZMĚRY HUSTIČE

/ TYRE PUMP 

DIMENSIONS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

/ VOLTAGE SCHEME

EL. PŘÍKON

/ EL. INPUT

JMENOVITÝ PROUD

/ RATED CURRENT

MAXIMÁLNÍ PRAC. TLAK

/ MAXIMUM WORKING 

PRESSURE

75 kg

550 x 410 x 1500   

/š x h x v/

/w x d x h/

400 V - AC 50 Hz

230 V - AC 50 Hz

0,9 kW

1,2 kW

2,3 A

5,0 A
9,5 bar

Provoz:

Šebesta, spol. s r.o.

Svatoborská 591

697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8

tel.: +420 518 613 286

fax.: +420 518 612 309

Šebesta, spol. s r.o.

Ostrovského 253/3

150 00 Praha

www.sebesta.cz

sebesta@sebesta.cz

Vyráběné modifikace dle způsobu ovládání:

Products available according to type of operation:

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA

550

VZDUCH
LUFT
AIR

1 NASUŇTE KONCOVKU S HADICÍ NA VENTIL
2    ZJISTĚTE SKUTEČNÝ TLAK
3    NASTAVTE POŽADOVANÝ TLAK                                 NA DISPEJI
4 STISKNĚTE START
5 VYČKEJTE  NA  NAHUŠTĚNÍ
6     ZKONTROLUJTE SKUTEČNÝ TLAK

HUŠTĚNÍ LZE KDYKOLIV ZASTAVIT STISKEM  - STOP - 
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ DĚTMI
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HUSTIČ PNEUMATIK  CA 100 /A/D

Varianta s dotykovým displejem a automatickým 

provozem. 

HUSTIČ PNEUMATIK  CA 100 /A/T 

Varianta s displejem, ovládacími tlačítky a automatickým 

provozem.

HUSTIČ PNEUMATIK  CA 100 /M 

Zařízení s manometrem a tlačítky pro manuální ovládání.

HUSTIČ PNEUMATIK  CA 100 /M/MA 

Klasické provedení s manometrem a tlačítky, doplněné 

o automat na mince.

TYRE PUMP CA 100 /A/D

Option with touch-screen panel and automated service. 

TYRE PUMP  CA 100 /A/T 

Option of control panel with push buttons and 

automated service.

TYRE PUMP  CA 100 /M 

Equipment with pressure gauge and push buttons for 

manual operation.

TYRE PUMP  CA 100 /M/MA 

Coin operated conventional design with pressure gauge 

and push buttons.


