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ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPâNÍ FILTRY

SEDIMENTAâNÍ JÍMKY
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ZACHYTÁVAJÍ SEKUNDÁRNÍ KALY Z âOV

CATCH SECONDARY SLUDGE

ODKALOVACÍ JÍMKY
DESLUDGING SUMPS

ZACHYTÁVAJÍ HRUBÉ NEâISTOTY

CATCH COARSE IMPURITIES

plastová odkalovací jímka OJ 03
plastic desludging sump OJ 03

plastov˘ sbûrn˘ Ïlab s pozinkovan˘mi ro‰ty SZ 2
plastic gathering manger with zinc-plated grids SZ 2



PLASTOVÉ SBùRNÉ ÎLABY SZ
slouÏí k záchytu hrub˘ch neãistot z procesu mytí. Voda zbavená hrub˘ch neãistot odtéká do sedimentaãní jímky.
TECHNICKÉ PARAMETRY

Jsou vyrábûny z polypropylenu a osazeny pozinkovan˘mi ro‰ty. UmísÈují se do podlahy mycího místa. 

ODKALOVACÍ JÍMKY OJ
SlouÏí k prvnímu zachycení regeneraãní vody a sekundárních kalÛ. UmísÈuje se pod âOV, tak Ïe její horní hrana je 
v úrovni podlahy. 
TECHNICKÉ PARAMETRY

Jsou vyrábûny z polypropylenu a jsou vystrojeny odkalovacím ko‰em, do kterého je svedeno odkalovací potrubí.

PLASTIC COLLECTING CHANNELS SZ
serve for catching coarse impurities from washing. Water without coarse impurities flows into sedimentation sump.
TECHNICAL DATA

They are made from polypropylen and equipped with zinc-plated steel grids. They are located into floor of washing place.

DESLUDGING SUMPS OJ
serve for first catching regeneration water and secondary sludge. They are located under Rebeka so that its upper edge
is at the level of floor.
TECHNICAL DATA

They are made from polypropylen and equipped with desludging basket. Desludging pipeline leads into this basket.

TYP ROZMùRY ( ‰ x d x v )

SZ 2 0,64 x 2,06 x 0,40 m

SZ 3 0,64 x 3,06 x 0,40 m

  

TYPE DIMENSIONS  ( w x l x h )

SZ 2 0,64 x 2,06 x 0,40 m

SZ 3 0,64 x 3,06 x 0,40 m

TYP ROZMùRY

OJ 01 0,50 x 1,20 x 0,40 m

OJ 02 0,60 x 1,20 x 0,50 m

OJ 03 0,90 x 1,50 x 0,50 m

( ‰ x d x v )

TYPE DIMENSIONS

OJ 01 0,50 x 1,20 x 0,40 m

OJ 02 0,60 x 1,20 x 0,50 m

OJ 03 0,90 x 1,50 x 0,50 m

( w x l x h )
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